Respiradores Reutilizáveis Texto

Uma Variedade De Aplicações. Múltiplas Vantagens.

O Respirador Série 8000 Moldex® conforma-se aos contornos da sua face, veda confirtavelmente e permanece vedado, mesmo quando se fala. Sua vedação extra-larga foi projetada para se encaixar na maioria dos tipos de face, e seu perfil baixo proporciona um dos maiores campos de visão.

Cartuchos, filtros e discos de substituição encaixam-se imediatamente. Não há chance de enroscar errado. Não tem como ser mais fácil ou conveniente.

O 8000 vem pré-montado com cartuchos, ou com peças faciais, cartuchos e filtros individuais. Sem gaxetas e sem asas. Assim, há menos peças de estoque para controlar. Em resumo, o 8000 atinge um 
Respirador Montado Para Vapor Organico E Cartucho
Vapores orgânicos.

Aplicações

Desengorduramento, forjas, fundições, operações de tratamento a calor, fabricação de papel, fusão, manufatura em borracha, manufatura e uso de adesivos, limpeza a seco, manufatura e aplicação de pesticidas, tratamento da madeira e de produtos de madeira, manufatura e uso de tinta para escrita/impressão, impressão, manufatura de preparados cosméticos, perfumes e produtos farmacêuticos, alvejamento de farinha, agricultura, setor de tabaco, mineração, transportes em caminhões, manufatura de telhas e produtos de asfalto, usinas petroquímicas.

Características


•
100% sem PVC.


•
Use com filtros Moldex® PFF2, PFF2 ou PFF3 para uma estabilidade ainda maior.


•
Use com filtros PFF3 números 8910B PFF2 ou 8.940B PFF3 contra particulados.
	Modelo No.
	Descricao
	Tamanho
	Qdade. por saco
	Qdade. por embalagem

	8100
	Cartucho para Vapor Orgânico
	
	1 par por saco
5 sacos por caixa
	6 sacos por caixa

	
	
	
	
	

	8102
	Respirador Montado com Cartucho para Vapor Orgânico
	Médio
	1 por saco
	12 sacos por caixa


Cartucho Para Gas Acido
Cloro, cloreto de hidrogênio, dióxido de enxofre, dióxido de cloro, fluoreto de hidrogênio ou para escape apenas de sulfureto de hidrogênio .

Aplicações

Processamento de alumínio, galvanização, fornos de pedra, usinas têsteis de rayon, gravação de polimento de vidro, processamento químico, manufatura de tintas e tinturas, fabricação de sabão, preservação da madeira, laboratórios, enriquecimento de urânio, serviços públicos com energia a carvão, produção de fluorocarbono e fluoreto, trabalho em cerâmica e cimento, manufatura de fertilizantes, conservação de alimentos e vinho, manufatura de fibra de vidro, tratamento de couro cru, destilação de petróleo, amnufatura de polpa e papel, fundições e fundições de metais.

Características


•
100% sem PVC.


•
Use com filtros PFF3 números 8910B PFF2 ou 8.830B PFF3 contra particulados.
	Modelo No.
	Descricao
	Qdade. por saco
	Qdade. por embalagem



	8200
	Cartucho para Gás ácido
	1 par por saco
5 sacos por caixa
	6 caixas por embalagem


Organic Vapor / Acid Gas Cartridge
Vapores orgânicos, cloro, cloreto de hidrogênio, dióxido de enxofre ou dióxido de cloro; ou para escape apenas de sulfureto de hidrogênio ou fluoreto de hidrogênio.

Aplicações

Desengorduramento, forjas, fundições, operações de tratamento a calor, fabricação de papel, fusão, manufatura em borracha, manufatura e uso de adesivos, limpeza a seco, manufatura e aplicação de pesticidas, tratamento da madeira e de produtos de madeira, manufatura e uso de tinta para escrita/impressão, impressão, manufatura de preparados cosméticos, perfumes e produtos farmacêuticos, alvejamento de farinha, agricultura, setor de tabaco, mineração, transportes em caminhões, manufatura de telhas e produtos de asfalto, usinas petroquímicas. Processamento de alumínio, galvanização, fornos de pedra, usinas têsteis de rayon, gravação de polimento de vidro, processamento químico, manufatura de tintas e tinturas, fabricação de sabão, preservação da madeira, laboratórios, enriquecimento de urânio, serviços públicos com energia a carvão, produção de fluorocarbono e fluoreto, trabalho em cerâmica e cimento, manufatura de fertilizantes, conservação de alimentos e vinho, manufatura de fibra de vidro, tratamento de couro cru, destilação de petróleo, amnufatura de polpa e papel, fundições e fundições de metais.

Características


•
100% sem PVC.


•
Use com filtros Moldex® PFF2, PFF2 ou PFF3 para uma estabilidade ainda maior.


•
Use com filtros PFF3 números 8910B PFF2 ou 8830B PFF3 contra particulados.
NIOSH Approval

8300:  TC-23C-1225
	Modelo No.


	Descricao
	Qdade. por saco
	Qdade. por embalagem

	8300
	Cartucho para Vapor orgânico/Gás ácido
	1 par por saco
5 sacos por caixa
	6 caixas por embalagem


Cartucho Para Amonia / Metilamina

Amônia e metilamina

Aplicações:

Manufatura de fertilizante, têsteis, papel ou borracha, síntese de ácido nítrico, resinas sintéticas, produtos farmacêuticos, pesticidas, extração de minério metálico, tratamento de refugo de metal, refino de petróleo, químicos fotográficos, geração de plantas, galvanização, produção de tinturas.

Características


•
100% sem PVC.


•
Use com óculos de proteção à prova de gás.


•
Use com filtros PFF3 números 8910B PFF2 ou 8.830B PFF3 contra particulados.
	Modelo No.
	Descricao
	Qdade. por saco
	Qdade. por embalagem



	8400
	Cartucho para Amônia/Metilamina
	1 par por saco
5 sacos por caixa
	6 caixas por embalagem


Cartucho Para Formaldeido
Formaldeído

Aplicações:

Síntese de resinas de formaldeído, agentes de quelação e tinturas, manufatura de têxteis, operações de curtume, manufatura de placa de partículas, compensado de madeira, lixas, rodas de esmeril, embalsamento.

Características


•
100% sem PVC.


•
Os regulamentos da OSHA requerem óculos de proteção à prova de gás.


•
Use com filtros PFF3 números 8910B PFF2 ou 8.830B PFF3 contra particulados.

	Modelo No.
	Descricao
	Qdade. por saco
	Qdade. por embalagem

	8500
	Cartucho para Formaldeídoe
	1 par por saco
5 sacos por caixa
	6 caixas por embalagem


Simples É Inteligente

A seleção de cartucho e o treinamento acabaram de ficar mais fáceis! O cartucho Smart® substitui até cinco cartuchos de gás/vapor, de forma que seus trabalhadores só terão de usar um cartucho na maioria das tarefas. Além da redução da possibilidade de uso errado de cartuchos.

Aprovação Niosh Para:

Vapores orgânicos, amônia, metilamina, cloro, cloreto de hidrogênio, dióxido de enxofre, dióxido de cloro, fluoreto de hidrogênio, formaldeído, sulfureto de hidrogênio (escape apenas).

O Cartucho Mais Inteligente Da Sua Classe

Cada cartucho Smart® vem com uma válvula de inalação embutida, além de uma base de montagem rápida. Use com filtros particulados PFF2 ou PFF3 contra ainda mais combinações de contaminantes. O mais inteligente de todos é o Respirador Série 8000 - uma peça facial macia mas durável, com menos peso, perfil mais baixo e conforto extra.

Aplicações

Desengorduramento, forjas, fundições, operações de tratamento a calor, fabricação de papel, fusão, manufatura em borracha, manufatura e uso de adesivos, limpeza a seco, manufatura e aplicação de pesticidas ou fumigantes, tratamento da madeira e de produtos de madeira, manufatura e uso de tinta para escrita/impressão, impressão, manufatura de preparados cosméticos, perfumes e produtos farmacêuticos, alvejamento de farinha, agricultura, setor de tabaco, mineração, transportes em caminhões, manufatura de telhas e produtos de asfalto, usinas petroquímicas. Processamento de alumínio, galvanização, fornos de pedra, usinas têsteis de rayon, gravação de polimento de vidro, processamento químico, manufatura de tintas e tinturas, fabricação de sabão, preservação da madeira, laboratórios, enriquecimento de urânio, serviços públicos com energia a carvão, produção de fluorocarbono e fluoreto, trabalho em cerâmica e cimento, manufatura de fertilizantes, conservação de alimentos e vinho, manufatura de fibra de vidro, tratamento de couro cru, destilação de petróleo, amnufatura de polpa e papel, fundições e fundições de metais. Manufatura de fertilizante, têsteis, papel ou borracha, síntese de ácido nítrico, resinas sintéticas, produtos farmacêuticos, pesticidas, extração de minério metálico, tratamento de refugo de metal, refino de petróleo, químicos fotográficos, geração de plantas, galvanização, produção de tinturas. Síntese de resinas de formaldeído, agentes de quelação e tinturas, manufatura de têxteis, operações de curtume, manufatura de placa de partículas, compensado de madeira, lixas, rodas de esmeril, embalsamento.

Características


•
100% sem PVC.


•
Cartucho Smart® múltiplos gases / vapor simplifica o estoque.


•
Aprovado para dez gases/vapores comuns.


•
Seleção de cartucho simplificada e redução de usos errados.


•
Substituit até cinco cartuchos de vapor/gás.


•
Para uso contra múltiplos riscos no mesmo local de trabalho.


•
Use com filtros PFF3 números 8910B PFF2 ou 8940B PFF3 contra particulados.
	Modelo No.
	Descricao
	
	Qdade. por saco


	Qdade. por embalagem

	8600
	Smart® Cartucho
	
	1 par por saco
5 sacos por caixa
	6 caixas por embalagem


Respiradores P4 Montados Serie 8000 E Acessorios De Filtro
Todos os Filtros Particulados Moldex® têm certificação NIOSH. Os Filtros Particulados 8030B P3 e 8760B P3 têm um nível de eficiência de 99,97% ou superior em relação tanto a aerossóis particulados com base oleosa como não oleosa.

Apropriado Para Soldagem

Os Filtros Particulados P1, P2 e P3 são apropriados para a maioria das aplicações de solda. Use o Filtro 8750B quando na presença de niveis de nocividade de OV/Ozono.

Aplicações Do P2:

Solda, esmerilação, limação, maquinação de metal, processamento de alumínio, ensacamento, brasagem, polimento, trabalho com cimento, ambientes poeirentos, fundições, trabalho em metal, mineração, aves, jateamento de areia, pedreiras, varredura, têxteis, corte a tocha, processamento/reciclagem de lixo.

Aplicações Do P3:

Para contaminantes que se enquadrem em um padrão específico de substância OSHA que exija um filtro de ar particulado de alta eficiência (HEPA). Entre essas substâncias encontra-se amianto, chumbo, arsênico inorgânico e cádmio. Também para uso em ambientes em que estejam presentes particulados com base oleosa.

Características


•
100% sem PVC.


•
O disco de Filtro Particulado P3 é mais leve do que o cartucho de filtro tradicional.


•
Combine com P3 com Moldex® cartuchos para gás/vapos 8000 ou use filtro autônomo.


•
P3 e P2 podem ser usados tanto para particulados com base oleosa como não oleosa.


•
Use Filtros Particulados P1, P2 ou P3 como pré-filtro ou como um filtro de particulados autônomo.


•
Campo de visão mais amaplo devido ao perfil baixo.


•
Filtros sem fibra de vidro.


•
Sem estojos de plástico para jogar fora.
Cartuchos Particulados PFF3
Certificação NIOSH 42 CFR 84 para ter um nível de eficiência de filtro de 99,97% ou superior em relação a aerossóis particulados com base oleosa e não oleosa.

Aplicações:

Para contaminantes que se enquadrem em um padrão específico de substância OSHA que exija um filtro de ar particulado de alta eficiência (HEPA). Entre essas substâncias encontra-se amianto, chumbo, arsênico inorgânico e cádmio. Também para uso em ambientes em que estejam presentes particulados com base oleosa.

Características


•
100% sem PVC.


•
Combine com P3 com Moldex® cartuchos para gás/vapos 8000 ou use filtro autônomo.


•
PFF3 e PFF2 podem ser usados tanto para particulados com base oleosa como não oleosa.


•
Use Filtros Particulados PFF1, PFF2 ou PFF3 como pré-filtro ou como um filtro de particulados autônomo.
	Modelo No.
	Descricao
	Qdade. por saco
	Qdade. por embalagem

	8990
	Cartucho PFF3
	1 par por saco
	6 caixas por embalagem
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