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Instrucoes de Ajuste
do Respirador Descartavel ™

Moldex oferece até cinco tamanhos
e cinco estilos para a forca de

HandyStrape®
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AlrWave®
SmartStrap®
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1. Segure o respirador com a méo colocando
o contorno moldado do nariz (parte mais
estreita) na ponta dos dedos, permitindo que
as tiras da cabega caiam para fora da méo.

1. Cologue a fivela airds do pescogo com a

2. Cologue o respirador sob o queixo, com o
contorno do nariz (parte mais estreita) para
cima. 0 encaixe do nariz nio deve ficar
dobrado dentro do respirador. Levante a tira
de cima e cologue sobre a parte de frés da
cabega. Puxe a parte inferior & coloque sobre
4 cabega, debaixo das orelhas, & ao redor do
pescogo. Ap mudar qualquer modelo/
tamanho, vocé deve fazer a prova de ajuste.

2. 8) Ajuste a méscara no rosto e puxe a

3. Ajuste o respirador para que fique
confortével.

3. Cada vez que entrar em uma frea con-

4. Cada vez que entrar em uma Area contami-
nada, verifigue a vedagio da méscara. Cubra a
frente do respirador colocando as duas méos
juntas sobre ela. INALE PROFUNDAMENTE.
Vocé deverd sentir uma pressio negativa
dentro do respirador. Se detectar algum vaza-
mento nas laterais do respirador, ajuste as
firas puxando nas laterais efou reposicione o
respirador. Repita até conseguir a vedacio
apropriada, se tiver problemas fale com seu
supervisor. Entrar em uma drea contaminada
sem a vedagdo adequada pode causar doenga
ou morte.

4. 3.Para pendurar no pescogo:

méscara contra o peito. parte de cima da tira na parte de cima taminada, verifique a vedacio da méscara. a) Solte a fivela.
de sua cabeca. A parte do nariz ndo Cubra a frente do respirador colocando as b) Deixe a tirar cair ao redor do pescogo.
deve ficar dobrada dentro do duas méos juntas sobre ela. INALE PROFUN- ¢) Puxe a méscara para o peito
respiradaor. DAMENTE. Vocé deverd sentir uma pressio ou

1. Puxe o clipe de ajuste e prenda completa-
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b} Sempre utilize as tiras de cima e de
baixo. Ajuste a tensdo para que fique
confortdvel. Av mudar qualquer
maodelo/tamanho, vocé deve fazer a
prova de ajuste.

2. Coloque a tira ao redor do pescogo
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neqativa dentro do respirador. Se detectar
algum vazamento nas laterais do respirador,
gjuste as tiras puxando nas laterais efou
reposicions o respirador. Repita até conseguir
a vedacgio apropriada, se tiver problemas fale
COom Seu supervisor. Entrar em uma drea
contaminada sem a vedagho adequada pode
causar doenga ou morte.

3. 4) Ajuste a méscara no rosto e puxe a

4) Puxe 4 tira para a frente, afastando-a
dac
b} Ajuste a tensfio e deixe a miscara cair.

£, Para apertar as tiras puxe as pontas de

mente na parte inferior da mascara. para que a parte de fora da mascara fique parte de cima da tira na parte decima  ambas as tiras. Para soltar, segure ambos 05
contra o peito, da cabega. A parte do nariz néo deve lados da tira do pescogo e puxe.
ficar dobrada dentro do respirador.
) Sempre utilize as tiras de cima e
de baixo.

5. Cada vez que entrar em uma drea contami-
nada, verifique a vedacio da méscara. Cubra a
frente do respirador colocando as duas mios
juntas sobre ela. INALE PROFUNDAMENTE.
Vocé deverd sentir uma pressio negativa
dentro do respirador. Se detectar algum vaza-
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